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MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii: Plan Urbanistic de Detaliu, Construire Locuinte Multifamiliale,
b-dul L. Rebreanu, nr.34-36

Beneficiar: Mihai Biza
Proiectant general: SUBCONTROL S.R.L.
Proiect nr.: 1116.03.1

Data elaborarii: lunie 2006

1.2. Obiectul lucrarii

La solicitarea beneficiarului Mihai Biza se intocmeste Planul Urbanistic de
Detaliu pentru zona de locuinte, pe terenul situat pe bulevardul Liviu Rebreanu
nr. 34 si 36, Timisoara.

Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile legii 350 /
2001privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, Legii nr. 50/ 1991, modificata
cu legea 453 / 2001, precum si in conformitate cu H.G. 525/1996 republicata in
2002 privind Regulamentul General de Urbanism. Deasemenea s-a avut in
vedere REGLEMENTAREA TEHNICA- GHID PRIVIND METODOLOGIA DE
ELABORARE SI CONTINUTUL- CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE
DETALIU- indicativ GM — 009 — 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37 / N /
08.06.2000.

5 2006-08-03



S.C. Subcontrol S.R.L.

ALLSCERT
Nr. Certificat: 00059
ISG0612000

In organizarea zonei studiate s-au avut in vedere propunerile de urbanism din
cadrul PLANULUI URBANISTIC GENERAL — MUNICIPIUL TIMISOARA, pr.
IPROTIM nr. 34233/010/Kb, prevederile Planului de Amenajare a teritoriului
municipiului Timisoara pr. IPROTIM nr.34233/010B.

SUBCONTROL

In cadrul acestor studii, pentru zona studiata in cadrul P.U.D.ului, propunerile de
urbanism au prevazut ca functiunea zonei sa fie una de locuire.

Planul Urbanistic de Detaliu stabileste strategia si reglementarile necesare
rezolvarii problemelor de ordin functional, tehnic si estetic din cadrul zonei
studiate. Studiul are in vedere urmatoarele categorii de probleme:

- Amenajarea urbanistica a teritoriului considerat.

- Asigurarea echiparii tehnico- edilitare a zonei: alimentarea cu apa, canalizarea,
sistemul de incalzire, alimentarea cu energie electrica, telefonizare, alimentarea

Ccu gaz.

- Reabilitarea, conservarea si protectia mediului.

1.3. Surse documentare

Pentru intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost studiate si s-au
cules date si informatii din documentatiile realizate anterior acestui studiu.
Lucrarile folosite ca surse de documentare sunt:

- Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara
pr.IPROTIM nr.34.233/010/B.

- Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara pr.IPROTIM
nr.34.233/010/Kb.

- Studiul Geotehnic

- Suportul topografic pentru intocmirea studiului este ridicarea topografica
relizata in sistem STEREO 70 de catre firma S.C. BLACKLIGHT S.R.L
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2. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE URBANISTICA

2.1. Evolutia zonei

Zona luata in studiu se afla amplasata pe teritoriul administrativ al municipiului
Timiosara, in intravilanul municipiului, pe bulevardul Liviu Rebreanu la numerele
34 si 36, bulevard care functioneaza si ca centura 3 a orasului.

Municipiul Timisoara, resedinta a judetului Timis, a treia localitate ca marime a
Romaniei , este situata la 533 km de capitala tarii in Campia Banatului. Orasul s-
a dezvoltat pe malurile canalului Bega, populatia este de 334.000 de locuitori.
Teritoriul administrativ al municipiului Timisoara este de 13.003,87 ha, din care
suprafata intravilana este de 6.707,55 ha. Timisoara este poarta de intrare in
tara dinspre Europa Centrala si de Vest. Beneficiaza de retea rutiera europeana,
cale ferata internationala, aeroport international si canalul Bega.

Caracteristicile ca si amplasarea terenului propus permit realizarea unor imobile
pentru locuit care sa contribuie la stabilizarea si cresterea economica a
teritoriului.

Dat fiind faptul ca b-dul Rebreanu este una dintre arterele principale ale orasului,
care va functiona si ca si artera pentru traficul greu in urmatorii 15 ani, pana la
realizarea centurii de ocolire a orasului pe traseul sud-est-vest, cladirile existente
aici sunt total inadecvate ca si inaltime, luand in considerare si sectiunea
bulevardului.

Aici au aparut in ultimii ani mai multe cladiri cu destinatie de locuinte, hoteliera,
sau de birouri, ajungand si la regim de inaltime P+3.

2.2. Caracteristicile principale sunt urmatoarele:
- Suprafata cuprinsa in studiu- 1500mp.

- Amplasarea in zona de sud a municipiului Timisoara, teren la cca. 3km de
centrul orasului Timisoara.

Situatia administrativa :

- Teritoriul administrativ si intravilan al municipiului Timisoara.
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Situatia juridica :

- Proprietate privata

2.3. Elemente ale cadrului natural
DATE GENERALE (Amplasament si constructii)

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de fata se afla in
TIMSOARA, Bul. Liviu Rebreanu, nr. 34-36, identificat prin planul de situatie
anexat.

Terenul are o suprafata plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de
alunecare.

Amplasamentul in studiu face parte din punct de vedere geomorfologic din
campia joasa TIMIS-BEGA denumita depresiunea panonica. Asfel zona
mentionatd se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se
datoreaza influentei apelor curgatoare, care au dus in timp la transportarea si
depunerea de particule fine (din diverse roci).

Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in
retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a
dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile
coloidale) la particule de prafuri gi nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la
straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.

In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori
mici.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a
formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile,prafuri si
nisipuri, cu extindere la peste 200 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se
afla la circa 1400 + 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de
microfolii (fracturi) dintre care prezinta interes cea cunoscuta sub numele de
,,FALIA Timisoara VEST” (dar nu in cazul de fata).

Seismicitatea Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 incadreaza
amplasamentul studiat in zona “D” cu T, = 1,0 sec., ks = 0,16 , echivalentul
gradului 7,0 MKS de intensitate seismica, fata de care se va aplica sporul
corespunzator clasei de importanta a constructiei in cauza.
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Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin
urmatoarele:
a) Temperatura aerului :
- media lunara maxima : +(21+22)°C in iulie, august
- media lunara minima : -(1+2)°C in ianuarie
- maxima absoluta: +40°C in 16.08.1952
- minima absoluta : -29°C in 13.02.1935
b) Precipitatii :
- media lunara maxima : 70 + 80 mm in iulie
- media anuala : 600 = 700 mm
- cantitatea maxima in 24 h ; 100 mm
c) Vantul :
- directii predominante : nord - sud
d) Adancimea minima de inghet : 0,70 m conform STAS 6054-77

SUBCONTROL

Constructia ce urmeaza a se realiza este un bloc de locuinte, format din doua
corpuri cu parter, patru etaje si Penthouse si cu structura de rezistenta din
cadre de beton armat si pereti de inchidere neportanti.

CATEGORIA GEOTEHNICA

Datele geotehnice specifice pentru amplasamentul avut in vedere au rezultat din
studiul geotehnic nr. 98/2006, elaborat de firma SC. GEO TOLS SRL.

Pentru incadrarea preliminara a lucrarii mentionate intr-una din categoriile
geotehnice ( care se face inainte de cercetarea terenului si care poate fi
eventual schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare si de executie) s-a
tinut seama de prevederile normativului NP 074/2002, Anexa B.

Factorii de care depinde riscul geotehnic, exprimat prin categoria geotehnica,
sunt mentionati mai jos si adaptati obiectivului in studiu, rezultdnd un punctaj
conform tabelului B3, din sus numitul normativ astfel :

FACTOR PUNCTAJ
Conditii teren Teren mediu 2
Apa subterana Fara epuismente 1
Importanta constructiei Deosebita 5
Vecinatati Risc moderat 3
Zona seismica D 1
Risc geotehnic 12

Conform tabelului B4 normativul NP074/2002, pentru totalul de 12 puncte riscul
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geotehnic este moderat, categoria geotehnica 2.

Categoria geotehnica 2, include tipuri uzuale de incercari asupra terenului si
lucrari si fundatii fara riscuri anormale sau conditii de teren si de solicitare
neobisnuite. Categoria geotehnica 2 obliga la obtinerea de date cantitative si
calcule geotehnice, dar cu folosirea incercarilor de rutina pentru laborator si de
teren, pentru proiectarea si executia constructiei.

INVESTIGATII GEOTEHNICE Sl STRATIFICATIA INTERCEPTATA

Luandu-se in considerare scopul pentru care se elaboreaza studiul geotehnic,
dimensiunile in plan ale constructiei si STAS 1242/1-81 s-au executat doua
foraje geotehnice (F1) si (F2) cu adancime de 6m si trei sondaje de penetrare
(P1+P3) cu adancime de 7 si 8 m (conform plansei 1).

Forajele s-au realizat, cu trusa mecanica de 4", pe adancime de 6,00m,
prelevandu-se probe de teren (practic la fiecare 50 cm), necesare stabilirii
stratificatiei (Anexa 1 si 2) si parametrilor geotehnici pe baza incercarilor de
laborator ( Anexele 6....17).

Stratificatia interceptata in forajul F1 este :
-0,00 + -0,50 m— umplutura de pamant cu resturi de caramida, betoane, etc.

-0,50 + -1,70m- argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta, Ic= 0,62

-1,70 + -2,50m- nisip prafos, cafeniu cenusiu, plastic consistent, Ic= 0,64

-2,50 + -3,00m- praf nisipos argilos, cafeniu, plastic consistent, Ic= 0,67

-3,00 + -3,50m- nisip argilos, cafeniu, plastic consistent, umed, Ic= 0,68

-3,50 +-4,00m- nisip fin prafos, cafeniu cenusiu, mediu indesat, saturat, Id= 0,35
-4,00 + -4,50m-— nisip grosier cu nisip mijlociu, cafeniu, indesat, saturat, Id= 0,86

-4,50 + -6,00m— nisip mijlociu mare cu nisip fin, cafeniu cenusiu, mediu indesat, saturat, strat
neepuizat, Id = 0,38

In forajul F2 a fost interceptatd urméatoarea stratificatie :

-0,00 + -0,60m—umplutura de pamant cu resturi de caramida, betoane, etc.

-0,60 + -2,00m- argila prafoasa, cafeniu ruginie, plastic consistenta, lc= 0,65

-2,00 + -2,50m- nisip argilos, cafeniu cenusiu, plastic consistent, Ic= 0,66

-2,50 + -3,00m- nisip prafos, cafeniu cenusiu, plastic consistent, Ic= 0,67

-3,00 + -3,50m- nisip prafos, cafeniu cenusiu, plastic consistent, umed, Ic= 0,66

-3,50 + - 4,00m- nisip fin prafos, cafeniu, mediu indesat, saturat, Id= 0,66

-4,00+-4,50m- nisip mijlociu mare cu nisip fin, cafeniu, indesat, saturat, Id = 0,66
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-4,50 + -6,00m— nisip mijlociu cu nisip fin, cafeniu, mediu indesat, saturat, strat neepuizat, |d=
0,37

SUBCONTROL

In tabelul centralizator al rezultatelor de laborator, anexa 18, sunt prezentate
valorile parametrilor geotehnici determinati in laborator pe probe netulburate
prelevate de la— 2,00 .... — 3,50 m din pamanturile argiloase .

Pachetul de pamanturi prafoase este in stare plastic consistenta (Ic =
0,62...0,68), fiind cu compresibilitate mare (M = 6780 ... 7018 kPa).

Pamanturile nisipoase situate sub adancimea de -4,00 m sunt saturate. Ele au
fost caracterizate pe baza sondajelor de penetrare.

Apa subterana interceptata in foraje, la data efectuarii acestora 14 — 04 — 2006
a fost la -3,50 m fata de nivelul terenului natural, avand tendinta ascensionala,
respectiv stabilizandu-se la acest nivel.

Din buletinul de analiza a apei din 28.04.2006 anexat, rezulta ca apa subterana
prezinta slaba agresivitate sulfatica fata de betoane (Indicativ NE 012-99)
continand 134,5 mg/| cloruri si 368,7 mg/l sulfati.

Pentru verificarea uniformitatii stratificatiei terenului pe amplasament si
obtinerea de informatii suplimentare cu privire la parametrii geotehnici, in special
pentru pachetul de pamanturi nisipoase din care nu s-au putut preleva probe
netulburate, s-au executat trei sondaje de penetrare PDU;.....PDU;. Aceste
sondaje s-au realizat cu penetrometrul dinamic usor, conform normativului C 159
-89, avand masa berbecului de 10 kg, Tnaltimea de cadere de 0,50 m si
suprafata bazei conului 10 cm?.

Variatia rezistentei de penetrare, exprimat prin numarul de lovituri a berbecului
pentru patrunderea conului de penetrare pe adancimea de 10 cm (Nio) Si
parametrii geotehnici apreciati pe baza acestora sunt prezentati in Anexele 3...5.

Din analiza comparativa a diagramelor de penetrare PDU1....PDUS3 rezulta o
uniformitate relativ mare a stratificatiei terenului, fapt ce a eliminat necesitatea
efectuarii altor foraje.

Parametrii geotehnici apreciati pe baza rezistentei la penetrare, Anexele 3...5,
evidentiaza pentru pachetul de paméanturi coezive, situate pana la adancimea de
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-4,00 m stare de consistenta situata in domeniul plastic consistent si
compresibilitate mare.

SUBCONTROL

Pamanturile nisipoase care sunt sub pachetul de pamanturi coezive, si care nu
au fost epuizate pana la cota de -7,00 m sunt apreciate a fi in stare medie de
indesare, (Id > 0,33) si compresibilitate mare spre medie modulul edometric M =
7548 ... 10498 kPa.

2.4. Circulatia Rutiera

Bulevardul Liviu Rebreanu functioneaza ca si centura 3 a orasului Timisoara,
avand la ora actuala traficul greu care face legatura intre Calea Sagului si Calea
Buziasului. Totodata pe bulervard mai functioneaza si legatura de sud est-vest a
retelei de tramvai.

In momentul de fata bulevardul este supus unor lucrari majore de reparatie, prin
proiectul nr. 536, Reamenajare Parte Carosabila B-dul Rebreanu, elaborat de sc
APECC srl si avizat de Comisia de Circulatie din cadrul Primariei.

2.5. Ocuparea terenurilor
- Zona studiata are suprafata totala de 1500mp.

- Fondul construit existent in zona este mixt, vechi (inainte de 1989) si nou
(construit incepand cu anii 2000).

- Zona nu dispune de spatii verzi amenajate.

- Sub aspect juridic terenurile din zona studiata sunt terenuri proprietate privata
2.6. Echiparea edilitara

2.6.1. Lucrari de apa - canal existente

In prezent, pe Bd. Liviu Rebreanu exista o conducta de apa din PE-HD cu De

125 mm si un canal din tuburi de beton cu D = 400 mm.

Obiectivul nu este racordat la sistemul centralizat de alimentare cu apa si de
canalizare a municipiului Timigoara.

2.6.2. Retele de energie electrica - situatia existenta
Conform aviz de amplasament favorabil nr.11403/10.05.2006 emis de ENEL
ELECTRICA BANAT SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice.
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Prin fata amplasamentului exista reteaua stradala aeriana ( 1 kV ) fata de axul
careia se va respecta o distanta de 2 m.
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2.6.3. Telecomunicatii

Conform aviz tehnic favorabil nr.12006-00/1112 din 12.04.2006 emis de
ROMTELECOM SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii de
telecomunicatii.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

Elemente de tema
3.1.Date generale

Pe amplasamentul amintit mai sus, beneficiarul doreste realizarea unui bloc de
locuinte. Volumetria generala a investitiei va consta in faza finala in doua corpuri,
legate la nivele cu coridoare, dintre care un corp va acoperi fata dinspre b-dul
Rebreanu a celor 2 parcele in discutie, iar al doilea cop urmand sa fie construit in
interiorul parcelei.

3.2.Amplasament

Situat in zona de sud a orasului, amplasamentul se afla pe una din arterele
importante ale Timisorii. Beneficiarul se afla in posesia a doua loturi la strada: nr.
34 si nr. 36. Pe ambele loturi se afla constructii parter. Constructia de la nr 34
este redusa ca si dimensiune si totodata degradata nefiind locuita de mai multi
ani.

In momentul de fata, regimul de inaltime existent in zona b-dului Rebreanu este
de la cladiri parter la cladiri P+4, crescand inspre intersectiile cu zonele b-dului
Sagului si Girocului.

3.3. Situatia juridica a terenului

Terenul propus pentru constructie se afla in proprietatea privata a domnului BIZA
MIHAL.

3.4. Vecinatati

Terenul de amplasament se invecineaza:
- la est cu terenul situat pe L. Rebreanu nr 36
- la sud cu terenul situat pe T. Vuia nr 9
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- la vest cu teren situat pe L. Rebreanu nr. 32 si pe T. Vuia nr 34
- la nord cu Bulevardul L. Rebreanu

SUBCONTROL

3.5. Situatia existenta

Pe teren se afla doua case care urmeaza sa fie demolate, urmand ca in locul lor
sa se construiasca un bloc de locuinte format din 2 corpuri.
Terenul este plan si prezinta gradul (minim) de plantare.

3.6. Descrierea lucrarii

Prin prezenta documentatie se face propunerea de realizare a unui bloc de
locuinte P+ 4+ Penthouse.

Rezultatul va fi un bloc de locuinte compus din doua corpuri: primul ce se intinde
pe tot frontul de la nr. 34 si 36, si al doilea in spatele 'lamei' mentionate mai sus.
Desigur se va tine cont de creerea locurilor de parcare si asigurarea accesului
masinii de pompieri, ca si de amenajarea unui loc de joaca in spatele parcelei.

Se preconizeaza ca vor exista un numar de 18 apartamente de 3 si 4 camere,
aceastea incluzandu-le si pe cele de la penthouse.

Locuinte 1355mp
Spatii comerciale 460mp
TOTAL util 1815mp

Structura investitiei va fi mixta - cadre de beton armat si zidarie.

Accesul in incinta se va realiza din Bd. Rebreanu, iar parcajele se vor realiza pe
loturile beneficiarului. (18 locuri)

3.7. Indici urbani realizati

POT - existent - 12%
CUT - existent - 0.12
POT - propus - 35 %
CUT - propus - 2.45

3.8. Echiparea tehnico- edilitara
Se recomanda cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrarilor de echipare a
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terenului (alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, alimentarea
cu energie electrica, gaze naturale etc.)

SUBCONTROL

Utilitati

3.9. Echiparea edilitara
3.9.1. Lucrari de apa - canal existente

in prezent, pe Bd. Liviu Rebreanu existd o conductd de apa din PE-HD cu De
125 mm si un canal din tuburi de beton cu D = 400 mm.

Obiectivul nu este racordat la sistemul centralizat de alimentare cu apa si de
canalizare a municipiului Timigoara.

3.9.2. Retele de energie electrica - situatia existenta

Conform aviz de amplasament favorabil nr.11403/10.05.2006 emis de ENEL
ELECTRICA BANAT SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice.
Prin fata amplasamentului exista reteaua stradala aeriana ( 1 kV ) fata de axul
careia se va respecta o distanta de 2 m.

3.9.3. Telecomunicatii

Conform aviz tehnic favorabil nr.12006-00/1112 din 12.04.2006 emis de
ROMTELECOM SA, amplasamentul nu este afectat de instalati de
telecomunicatii.

3.10. Echiparea tehnico— edilitara

Se recomanda cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrarilor de echipare a
terenului (alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, alimentarea
cu energie electrica, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea retelelor pe culoarele stabilite pentru utilitati.
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SUBCONTROL
3.10.1 Alimentare cu apa, canalizare

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
BREVIAR DE CALCUL
- Echiparea tehnico- edilitara a zonei:

Necesarul de apa pentru consum curent (igienico- sanitar) si pentru incendiu a
fost determinat in baza STAS 1478/-90, “Alimentare cu apa la constructii civile si
industriale”.

Debitul pluvial a fost determinat conform STAS 1846/90, 1795/81, 3051/91,
5433.

Debitele rezultate din calcul sunt::
- alimentare cu apa

e Pentru prima etapa (23 apartamente):
Qzimed = 11,73 mc/zi=0,13l/s
Qzimax = 14,07 mc/zi=0,16 /s
Q orar max= 39,41 mc/zi= 1,64 mc/h =0,45l/s

e Pentru etapa finala (35 apartamente):
Qzimed = 26,77 mc/zi=0,3 /s
Qzimax = 32,13 mc/zi=0,37 l/s
89,96 mc/zi= 3,74 mc/h =1,04 |/s

Q orar max

- canalizare menajera

e Pentru prima etapa (23 apartamente):
Quzimed = 9,38 mc/zi=0,101/s
Quzimax = 11,26 mc/zi=0,13 l/s
Q vorar max= 31,53 mc/zi= 1,31 mc/h = 0,36 I/s

e Pentru etapa finala (35 apartamente):
Quzimed = 21,41 mc/zi=0,241/s
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Q uzimax = 25,69 mc/zi=0,29 l/s
Q vorar max= 71,95 mc/zi= 2,99 mc/h =0,83 I/s

- canalizare pluviala

0,75 = 5,28 Is)

Lucrarile propuse cuprind urmatoarele :

a. lucrari edilitare bransament apa si racord la canal
b. lucrari edilitare de incinta

a. Lucrari edilitare brangament apa si racord la canal
- Brangament de apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se v-a realiza prin intermediul unui bransament
la conducta existenta de pe B-ul Liviu Rebreanu, executat din PE-HD cu De 50
mm. Lungimea brangamentului este de 3 m.

Racordarea la conducta existenta cu De 125 mm se va realiza prin
intermediul unui colier de bransare si a unui robinet de concesie.

La limita de proprietate, in incinta acesteia s-a prevazut un camin de
apometru echipat cu toate instalatiile hidrotehnice.

Amplasarea in plan gi traseul se va urmari pe planul de situatie 01-ED.

Pozarea conductelor se va face ingropat sub adancimea de inghet conform
STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Inainte de inceperea executiei, beneficiarul impreuna cu executantul lucrarii
vor convoca pe santier delegati de la toate unitatile detinatoare de gospodarii
subterane, cu ajutorul carora se vor identifica si marca pe teren toate punctele
de apropiere sau intersectie a traseului lucrarilor proiectate cu retele sau
constructii subterane existente in zona si se vor stabili intr-un proces verbal,
masurile de siguranta necesare a fi luate pentru evitarea eventualelor
deranjamente sau accidente.
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Pentru depistarea gospodariilor subterane a caror pozitie nu se cunoaste cu
exactitate se vor face sondaje manuale in prezenta delegatului unitatii ce
administreaza instalatia respectiva.

Pentru executarea lucrarilor la faza de proiectare vor fi obtinute avizele de la
detinatorii de retele existente pe strada afectata. Beneficiarul va respecta
toate prevederile din avize si va convoca pe delegatii acestora la predarea
amplasamentului si la datele precizate prin aviz.

Verificarea hidraulica de rezistenta si de etangeitate se va face inainte de
executarea umpluturilor. Tncercarea se va face pe portiuni de conducte pe
care au fost montate toate armaturile. Proba se face la o presiune de 1,5 Pn
cu toate armaturile si anexele montate. inainte de a se ridica presiunea la
valoarea prescrisa se va asigura evacuarea aerului din conducta.

Dupa reusita probei de presiune se face spalarea si dezinfectarea conductei.

in final se va efectua executarea umpluturilor, verificandu-se din nou
armaturile, caminul de apometre.

- Racord la canal

Racordarea imobilului la reteaua de canalizare existenta se va face prin
intermediul racordului de canal si va fi realizat din tuburi de PVC cu De 250
mm in lungime de cca.6 m.

La limita de proprietate, in incinta acesteia s-a prevazut caminul de racord CR
proiectat.

Panta canalului este functie de adancimea de iesirea din cladire si racordarea
la canalul existent astfel incat sa se asigure viteza de auto-spalare.

Pozarea canalului se va face in sant deschis cu sprijiniri, pe fundul santului
prevazandu-se un strat de nisip de cca. 15 cm.

Proba de presiune se va face la 0.5 bar conform STAS 3051-91.

Inainte de inceperea executiei, beneficiarul impreuna cu executantul lucrarii
vor convoca pe santier delegati de la toate unitatile detinatoare de gospodairii
subterane, cu ajutorul carora se vor identifica si marca pe teren toate punctele
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de apropiere sau intersectie a traseului lucrarilor proiectate cu retele sau
constructii subterane existente in zona si se vor stabili intr-un proces verbal,
masurile de siguranta necesare a fi luate pentru evitarea eventualelor
deranjamente sau accidente.

SUBCONTROL

Pentru depistarea gospodariilor subterane a caror pozitie nu se cunoaste cu
exactitate se vor face sondaje manuale in prezenta delegatului unitatii ce
administreaza instalatia respectiva.

Pentru executarea lucrarilor la faza de proiectare vor fi obtinute avizele de la
detinatorii de retele existente pe strada afectata. Beneficiarul va respecta
toate prevederile din avize si va convoca pe delegatii acestora la predarea
amplasamentului si la datele precizate prin aviz.

b. Lucrari edilitare de incinta

- Retea de apa de incinta

Reteaua de apa de incinta este in lungime totala de 25 m si este realizata din
polietilena PE-HD avand:

- Deb50mmsiL =17 m;
- De4d0OmmsiL=8m.

Pe aceasta retea au fost prevazute piese de legatura: un cot la 90° cu De 50
mm, un cot la 90° cu De 40 mm si un teu redus de 50/40 mm din PE-HD.

- Retea de canalizare de incinta
Reteaua de canalizare de incinta asigura evacuarea apelor uzate menajere si a
celor pluviale din cadrul obiectivului proiectat. Aceasta retea este in lungime de

22 m si realizata din tuburi PVC avand:

-De 250 mmsiL =16 m;
-De110mmsiL =6 m.

Pe aceasta retea au fost prevazute 3 camine de vizitare pentru o buna
exploatare a acesteia.
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3.10.2. Alimentare cu energie electrica

In zona apar noi consumatori de energie electrica.
Bilantul energetic al consumatorilor de energie electrica se apreciaza la:

Pi =260 kW ; Psim = 80 kW

Alimentarea cu energie electrica se va asigura dintr-un Post Trafo din zona
printr-un racord subteran de joasa tensiune pana la firida de bransament a
blocului.

Aceasta lucrare se va realiza de o firma atestata ANRE pentru acest gen de
lucrari pe baza proiectului elaborat de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA.

3.10.3. Telecomunicatii

Blocul va fi racordat la instalatiile de telecomunicatii ale operatorilor din zona, pe
baza comenzii lansate in acest sens.

in proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normelor si
normativelor in vigoare.

3.11.4. Alimentarea cu gaze naturale

Pentru alimentarea cu gaze a imobilului din str. L. Rebreanu nr. 34 sunt
necesare urmatoarele lucrari:

PROIECTARE:

- obtinere accord de acces la sistemul de distributie

- dosar preliminar bransament gaze naturale presiune redusa si post de reglare-
masurare

- dosar preliminar instalatie de utilizare presiune joasa .

EXECUTIE:

- bransament gaze naturale presiune redusa si post de reglare-masurare

- instalatie de utilizare presiune joasa.

Toate lucrarile de gaze naturale se vor realiza in conformitate cu prevederile
impuse de N.T.P.E.S.A.G.N.-ORD. MEC nr. 58/2004

Intocmit,

Arh. Radu D. Radoslav
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proiectant general:
SUBCONTROLs:
ir.: ing. D. Radoslav / sef proi.: Ruxandra Radoslav

beneficiar:

Mihai Biza

desenat:

iulie.06

titlul plansei:

plan incadrare in oras




plan incadrare in zona

proiect nr.

1116.03.1

desen. nr.

03

Construire Locuinte Multifamiliale

P.U.D.

Mih

titlul plansei:

plan incadrare in zona

general:

SUBCONTROL::

proiectant

dir.: ing. D. Radoslav / sef proi.: Ruxandra Radoslav

(
arh Radu D. Radoslav

1/500

proiectat: arh Radu D. Radoslav

arh. Daniel Tellman
icat arh. Cosmin Bloju
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Cladiri existente
strazi
linii tramvai

limite parcela 1; cf. nr. 7018
limite parcela 2; cf. nr. 7017

Limita zona studiata

proiectant general:

denumire proiect:

SUBCDI’ITFIOL:; | Construire Locuinte Multifamiliale proiect nr.
r
obiect: 1116.03.1
dir.: ing. D. Radoslav / sef proi.: Ruxandra Radoslav P.U.D.
proiectant de specialitate(arhitectura) beneficiar: o Faza
arh Radu D. Radoslav Mihai Biza P.U.D
moeca:  @rh Radu D. Radoslav Scara titlul plansei:
h. Daniel Tell 1/500 desen. nr.
desenac— grh. Daniel Tellman : : :
Data plan situatie existent 04
verificat: arh. Cosmin Bloju iulie.06




Legenda

Gaz

Conducta gaze naturale presiune redusa existenta
Bransament gaze naturale presiune redusa propus
Post de reglare-masurare propus

Toate lucrarile de gaze naturale se vor realiza in
conformitate cu prevederile impuse de
N.T.P.E.S.A.G.N.-ORD. MECnr. 58/2004

Electrice/ Telecomunicatii

Retea electrica existenta
Retea electrica propusa

FB  Firida bransament propusa
Retea telecomunicatii propusa
FTc Firida de conexiuni telecomunicatii propusa
NOTA
La executie se vor respecta distantele minime intre categoriile
de instalatii si normativele 17-2002; PE107-1995; P118-1999.
Apa/ Canal
——— Conducta de apa existenta d=125mm
Canal existent d=400mm
e Bransament de apa proiectat din PE-HD, De 50mm
Racord la canal proiectat din tuburi PVC, De 250mm
CR Camin de apometru proiectat
CA Camin de racord proiectat

proiectant general: denumire proiect:
SUBCDnTHOLB | Construire Locuinte Multifamiliale proiect nr.
r
obiect: 1116.03.1
dir.: ing. D. Radoslav / sef proi.: Ruxandra Radoslav P.U.D.
proiectant de specialitate(arhitectura) beneficiar: o Faza
arh Radu D. Radoslav Mihai Biza PUD
miecca:  a@rh Radu D. Radoslav Scara titlul plansei:
h. Daniel Tell 1/500 desen. nr.
dsenat: grh. Daniel Tellman
Data plan retele propuse 05
verificat: arh. Cosmin Bloju iulie.06




Legenda

[ Cladiri existente
J— Linie tramvai
[ N Cladiri propuse

1 Strazi
Parcari
Trotuar

[ Spatii verzi

....... Limita zona studiata

proiectant general:

denumire proiect:

SUBCDI’ITFIOL:; | Construire Locuinte Multifamiliale proiect nr.
r
obiect: 1116.03.1
dir.: ing. D. Radoslav / sef proi.: Ruxandra Radoslav P.U.D.
proiectant de specialitate(arhitectura) beneficiar: o Faza
arh Radu D. Radoslav Mihai Biza P.U.D
proiectat: arh Radu D. Radoslav Scara titlul plansei:
h. Daniel Tell 1/500 desen. nr.
desenac— grh. Daniel Tellman H H
Data plan situatie propus 06
verificat: arh. Cosmin Bloju iulie.06
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Zona pentru locuinte si functiuni complementar:
[ Cladiri existente
Limitare de construire h>3m
-—— Aliniament stradal
------- Zona studiata

POT - existent - 12%
CUT - existent - 0.12
POT - propus - 35 %
CUT - propus - 2.45

proiectant general: denumire proiect:
SUBCDnTHOL | Construire Locuinte Multifamiliale proiect nr.
Sr
obiect: 1116.03.1
dir.: ing. D. Radoslav / sef proi.: Ruxandra Radoslav P.U.D.
proiectant de specialitate(arhitectura) beneficiar: o Faza
arh Radu D. Radoslav Mihai Biza P.U.D
proiectat: arh Radu D. Radoslav Scara titlul plansei:
o Daniel Tall 1/500 desen. nr.
desenat:— grh. Daniel Tellman H
Data Reglementari 07
verificat: arh. Cosmin Bloju iulie.06




Bulevardul Rebreanu,
intre Calea Sagului si Calea Girocului
Inaltimea cladirilor existete

parcela studiata
P, P+1

P+2, P+3

P+4

P+8

proiectant general:

denumire proiect:
Construire Locuinte Multifamiliale

SUBCONTROL proiectnr
srl
obiect: 1116.03.1
dir.: ing. D. Radoslav / sef proi.: Ruxandra Radoslav P.U.D.
proiectant de specialitate(arhitectura) beneficiar: o Faza
arh Radu D. Radoslav Mihai Biza P.U.D
proiectat: arh Radu D. Radoslav Scara titlul plansei:
1/500 desen. nr.
desenat arh. Daniel Tellman H H
Data Inaltimea cladirilor, b-dul Rebreanu 08
verificat: arh. Cosmin Bloju iulie.06
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proiectant de specialitate(arhitectura) beneficiar: o Faza
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mecat: — arh Radu D. Radoslav Scara titlul plansei:
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